
 
 

El equipo ToB PCL2B se utiliza para el balanceo dinámico de pieza en uno, dos, tres o cuatro  

Planos en máquinas de soportes elásticos o rígidos. 
Este sistema electrónico se puede utilizar en máquinas fabricadas por EQUILIBRADORAS TOB S.R.L como 

también en sistemas mecánicos de otros fabricantes. 

 
 
 
 
 
 
 

  

 Equipo PCL2B instalado en maquina CEMB 5000kG

REDUAR ARGENTINA 

 Equipo PCL2B instalado en maquina CRIDE 500kg

 Equipo PCL2B instalado en máquina de origen Chino de 3000kg

MAQUINA RIGIDA - CHILE 

PCL2B 
 

ACTUALIZACION DE MAQUINAS 

ENCODER SENSOR OPTICO 
SENSOR 

ELECTRODINAMICO 

Se instala un ENCODER en la 

parte posterior de cualquier 

motor, ya sea de CC o CA.

Se utiliza un sensor óptico 

LASER, pegando una cinta re-

flectiva en la pieza a balan-

cear. 

Se utilizan los sensores 

originales, o se instalan 

nuevos  electrodinámi-

cos o piezoelectricos 

VOITH PAPER ARGENTINA S.A 



 
 
 
 
 

 

MECAPRES - CHILE 

 Equipo PCL2B instalado en maquina Electrorava de soportes rígidos

PRESTO - PERÚ 

PCL2B 
 ACTUALIZACION DE MAQUINAS 

 Equipo PCL2B instalado en maquina Erbessd Instruments

 Equipo PCL2B instalado en máquina de 2500kg

HERRAMETAL –ARGENTINA 


